
Regenwater afkoppelen is om vele redenen goed om te doen. Goed voor 
de tuin, het milieu, voor het ontlasten van het riool, de waterzuivering en 
goed voor het grondwaterpeil. 

Buiten alle redenen is het ook gewoon leuk om het regenwater af te 
koppelen. Maar wat kan je doen? En hoe ziet dat er dan uit? Is het 
moeilijk? Wat heb je er voor nodig? Waar kan je de spullen kopen?

Allemaal vragen die misschien om wat inspirerende voorbeelden vragen.

De tuin om de Ontmoetingskerk in Rhenen leent zich hier erg goed voor. 
Tien regenpijpen om af te koppelen. Tien voorbeelden om te laten zien 
hoe eenvoudig het kan. 

Bewoners kunnen straks naar de Ontmoetingskerk om inspiratie op te 
doen!



De Ontmoetingskerk Rhenen



De Ontmoetingskerk Rhenen met alle regenpijpen
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Totaal dakoppervlak: 972 M²
Gemiddeld per regenpijp: 88 M²

Regenbui van 25 mm: 2200 liter per regenpijp



Manieren van regenwater afkoppelen die geschikt zijn voor de tuin van De Ontmoetingskerk

Een beekloop van klinkers Bovengronds een geperforeerde drainagebuis Een regenton en de regenpijp over een pergola leiden

IBC containers (1000 liter) aan elkaar koppelen Regenwater naar de vijver i.p.v. het riool



Op Marktplaats en NextDoorworden volop gratis klinkers aangeboden. Het regenwater van de bovengronds afgekoppelde regenpijp Ø80 mm  stroomt door een beekloop van klinkers die 
meandert door de tuin en uitkomt bij de boom. Het regenwater wordt gedurende het transporteren van het water geïnfiltreerd door de voegen tussen de klinkers van de beekloop. De 
beekloop eindigt bij de boom. Rondom de boom wordt er aarde verwijderd waardoor het overtollig water zo lang mogelijk bij de boom blijft liggen en de tijd krijgt te infiltreren. 
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Regenpijp 1: beekloop van klinkers meandert door de tuin richting boom. 



Regenwater wordt aangesloten aan zes IBC-containers van 1000 liter per stuk. Deze IBC-containers worden aan elkaar gekoppeld m.b.v.  een Ø 50 mm koppelsysteem. 

De overstort wordt aan een stelsel van drainagebuizen aangesloten. 
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Regenpijp 2: Via een opslag van IBC containers wordt met de overstort het regenwater bovengronds met een geperforeerde 
drainagebuis door de borders geleidt. 
De �/�����[�•worden met gaasschermen en klimop uit het zicht weggewerkt. 


